
Componentes 

Use também
para exposição
de tablets.

AS106
Base com altura
de 120 mm

(54) 9.9202-0616(54) 3461-6762 

AS105
Base com altura
de 70 mm

Equipamento com todos os
componentes inclusos, Facilidade
de instalação e utilização.

Silicone especial: Elimine a
necessidade de substituição
frequente por adesivos comuns.

Cabo bipartido: Economia de
até 70% na  necessidade de
substituição do cabo.

É possível incluir acessório ou
outro produto para
compartilhamento do alarme,
duas saídas disponíveis. 

Cabos de carregamento com os
seguintes tipos de Conexão: 
Micro USB,Tipo C e Lightning (iPhone);  

AS105 e AS106

O alarme soa quando o cabo do
carregador é removido ou rompido;

Cadeado Eletrônico para Smartphones e Tablets

Sistema Mecânico Fixação do celular de
02 pontos (Clamp);

www.atlasantifurto.com.br

Utilização de uma
única chave  para
fixação do clamp e
do cabo sensor.

Base Clamp ajustável
Fonte
bivolt

AdesivosMicro USB

Tipo C

Lightning

Possível colocar parafusos fixando a base;
Bivolt: 110 - 220V

Cabo com

1            2

Sensor de alarme
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